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 SERCO Vilho LKS  Lautaskauhasirottimet 
  

• Kaikkiaan seitsemän eri kokoluokkaa 

• Hydrauliikkatoiminen, elektronisesti säädettävä  
 levitysmäärä ja levitysleveys  (vakiona 12V– järjestelmä) 

• Levitysmäärä 10-200g/m3 

• Levitysleveys portaattomasti säädettävissä 1-8 m 

• Hydrauliikan tarve: Paine ja paluu liitäntä,  
 hydrauliikkaöljyn tarve max. 56L/min.  

• Max. Öljyn määrä jonka laitteeseen saa syöttää 100L/min 

• Kaikilla yleisimmillä pikakiinnikkeillä, traktoreihin, pyöräkoneisiin ja monitoimikoneisiin. 
  
 Lisävarusteet 
 

• Jousikuormitteinen rullautuva peite + pressukaaret 

• Kulutushuulilevy 

• Hardox– syöttöruuvi 

• 24 V— sähköjärjestelmä 
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Vilho 450,650,1000,1250,1500,2000 ja 3000 LKS  Lautassirottimet 

Manufacturer:   JPT Jaskari Oy 

   Ristolantie 5 

   27710 KÖYLIÖ 
   Finland 

   info@serco.fi 
   +358 24808 7000 

Malli Koodi Tila-
vuus 

Paino Leveys Korkeus Pituus Öljyn virtauk-
sen tarve 

Max. Öljyn 
virtaus 

Sähköjär-
jestelmä 

Peruskoneen  
paino suositus 

Serco Vilho 450LKS 600833 450L 400kg 1580mm 771mm 1142mm 56L/min 100L/min 12V tai 24V Min. 3 t 

Serco Vilho 650LKS 603089 650L 440kg 1580mm 896mm 1118mm 56L/min 100L/min 12V tai 24V Min. 4 t 

Serco Vilho 1000LKS 600832 1000L 505kg 2000mm 988mm 1173mm 56L/min 100L/min 12V tai 24V Min. 5 t 

Serco Vilho 1250LKS 603105 1250L 550kg 2000mm 1113mm 1216mm 56L/min 100L/min 12V tai 24V Min. 6 t 

Serco Vilho 1500LKS 602421 1500L 600kg 2000mm 1215mm 1251mm 56L/min 100L/min 12V tai 24V Min. 7 t 

Serco Vilho 2000LKS 601064 2000L 860kg 2300mm 1345mm 1399mm 56L/min 100L/min 12V tai 24V Min. 8 t 

Serco Vilho 3000LKS 603106 3000L 940kg 2300mm 1645mm 1519mm 56L/min 100L/min 12V tai 24V Min. 9 t 


